
 
 

 

 

 معرفی اجمالی دستگاه: 

  (CO2 Incubatorلیتری ) CO2 601انکوباتور 

 Memmert: برند دستگاه

 Germanyکشور سازنده: 

 

 توضیحات دستگاه و کاربرد آن: 

سلول      انکوباتو شد  سب برای ر شرایط منا سم فراهم می pHو  های جانوری را از نظر دما، رطوبتر  های  کند. یکی از مکانی

و رطوبت را   %5را در حد  C °73 ،CO2است. انکوباتور کشت سلول، دما را در     CO2در انکوباتور حضور   pHمهم حفظ 

  را نآ داخل کربن اکسید دی میزان دستگاه،  این ویژه سنسورهای   و کربن اکسید دی دارد. کپسول نگه می %00-55بین 

ستگاه  این کف در نیز رطوبت تأمین برای و دارندمی نگه ثابت ن در اثر گرمای درو تا قرارداد آب مقطر ظرف توانمی د

سلول برقرار        شد  سب برای ر شده و رطوبت منا سور    انکوباتور آب مقطر تبخیر  سن   شود. اکثر انکوباتورها به یک یا چند 

شده     صب  ستند که در محفظه داخلی ن صورت لوکالیزه در یک نقطه در داخل انکوباتور   دمایی مجهز ه اند. بنابراین، دما به 

در کل فضای  CO2های درونی انکوباتور شرایط دمایی، رطوبتی و درصد شود. از طریق فناندازه گیری و سپس تنظیم می

  گردد.خل انکوباتور یکنواخت میدا


